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www.hdg-bavaria.com




ENERGIE IM KREISLAUF DER NATUR

Wahrend des Wachstums benétigen Baume CO,, das sie aus der Luft entnehmen und im Holz und
in den Blattern speichern. Bei der Verbrennung wie auch bei der Verrottung von Holz wird CO,
freigesetzt. Aber nur so viel, wie der Baum im Laufe des Wachstums der Atmosphare entzogen hat.
Wer also mit Holz heizt, heizt nachhaltig im Kreislauf der Natur, sprich CO,-neutral. Allein in
deutschen Privathaushalten werden schon heute knapp 20 Millionen Tonnen CO, eingespart.




HDG - EIN FAMILIENUNTERNEHMEN

HDG Geschéftsfiihrer Martin Ecker

WENN INNOVATIVES DENKEN
NACHHALTIGES HANDELN BESTIMMT

Seit mehr als 40 Jahren beschéftigt sich HDG mit dem Thema

Produkte Warme aus Holz und nachwachsenden, nicht-fossilen
Brennstoffen. In dieser Zeit haben wir unsere Produkte und
aus Dienstleistungen stetig weiterentwickelt — immer orientiert an

Deutschland den Bedurfnissen von Markt und Kunden.

Wir sind ein bayerisches Familienunternehmen und der Experte
flr Holzheizungen aus Deutschland. HDG ist stolz darauf in der
Region zu produzieren und seinen Interessenten flexible
Lésungen anbieten zu kénnen. Uber 100.000 zufriedene Kunden
sprechen fir sich.

HDG wurde so erfolgreich, weil die Menschen den Heizkesseln
aus Niederbayern vertrauen. Die Basis dafiir bilden ausgereifte
und robuste Produkte, eine ausfiihrliche und ehrliche Beratung,

Klimafreundlich die individuelle Unterstlitzung bei der Planung und nicht zuletzt
o o I verantwortungsbewusstes Handeln und menschliche
helzen. M't HOIZ. Wertschatzung nach innen wie nach aulen.

rtin Ecker
HDG Geschaftsfuhrer



VOM FAMILIENBETRIEB m
ZUM MODERNEN CRLSTIRESE AR
FAMILIENUNTERNEHMEN

Als modernes Familienunternehmen setzen
wir immer noch auf die Werte und Ideale
des einstigen Familienbetriebes.

Kundenzufriedenheit und langjahrige
Mitarbeiter sind flir uns ein Zeichen,
dass Anstand und Aufrichtigkeit,
Verantwortung fir Mitarbeiter

und Heimat sowie solide Produkte EVA ACKERMANN
auch heute noch ein wertvolles GESELLICHAFTERIN
Gut sind. AUFGEWACHSEN MIT HDG
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SO HANDELN WIR
HEUTE FUR DIE ZUKUNFT

Unsere Heizkessel erflillen strengste Emissionsgrenz-
werte und zeichnen sich durch besonders hohe
Wirkungsgrade aus. Viele wurden deshalb mit den
Innovationspreisen des kwf und der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet.

Aus diesem Grund werden HDG Holzheizungen auch
staatlich besonders geférdert — in Deutschland z.B.
iber das BAFA oder im Rahmen des Osterreichischen
Umweltzeichens.

Ebenso wie die Nachhaltigkeit unserer Produkte liegt
uns jedoch auch der gelebte Schutz von Klima, Umwelt
und Natur am Herzen. Dafiir engagiert sich HDG seit
vielen Jahren.

GOGREEN Postversand tGber DHL

ENERGIE aus 100 % heimischer, umweltvertraglicher
Wasserkraft

GREEN-IT Einsatz ressourcenschonender
Informationstechnologie

UMWELTPAKT BAYERN zur Ubernahme von
Eigenverantwortung im Umweltschutz

Wir sind Unterstiitzer der GEMEINWOHL-OKONOMIE
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DER BRENNSTOFF PELLETS

CO:z-neutral

WAS SIE UBER DAS HEIZEN
MIT PELLETS WISSEN MUSSEN

Heizen mit Holz — seit Menschengedenken das Gemitlichste,
was man sich vorstellen kann. Und wer mit Pellets heizt,
kann sich zuricklehnen und nattrliche Warme geniel3en.

Dafiir sorgt die Technik von HDG - dem Experten
fir Holzheizungen.

= beinahe vollstandig aus Holzabfallen
heimischer Sdgewerke

= komfortabel im Tankwagen anlieferbar, ganz
ahnlich wie Heizol

= langfristig versorgungssicher, denn aktuell
werden nur knapp vier Prozent des
verfligbaren Potentials an Holzabfdllen genutzt

WISSENSWERTES

Brennwerte: Holzpellets min. 4,9 kWh je kg
Heizol <. 10,0 kWh je Liter
Erdgas ca. 10,0 kwh Je m3

Faustformeln: | Liter Heizol oder | m3 Ero\a]as = . Lkg Pellets
| m3 Pellets = 650 kq Pellefs



NUTZBARE HOLZVORRATE IN DER EU (2015)

Deutschland =8 3.493
Frankreich || ||

Angaben in Mio. m*

© DEPI*

Quelle: EUROSTAT 2017: Forests, forestry and logging
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FEINSTAUBEMISSIONEN (PM2,5)

Landwirtschaft 5,0%
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Energie 26,5% "~ StraBenverkehr 20,6%
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* DEPI (Deutsches Pelletinstitut GmbH) / DEPV (Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V., Stand 01/2020)

DER BRENNSTOFF PELLETS

Die Holznutzung in Europa ist nachhaltig. Seit
Uber 300 Jahren wachst stets mehr Holz nach,
als genutzt wird. So hat die Waldflache in den
letzten 10 Jahren deutlich zugenommen.
Holzpellets sind dabei ein bedeutender
regenerativer Energietrager zur Warme-
gewinnung. Da sie nahezu komplett aus
Holzresten hergestellt werden, sind Pellets der
letzte Schritt einer vollstdndigen Kaskaden-
nutzung des wertvollen Rohstoffs Holz.

Holz ist im Vergleich zu fossilen Energietragern
ein regional stets verfiigbarer Brennstoff.
Die Nutzung schafft Wertschopfung in der
Region und macht unabhéngig von Rohstoff-
spekulationen und weltpolitischen Ereignissen.
Und: Holzpellets sind im Vergleich zu
Erdgas und Heizol als Brennstoff
konkurrenzlos giinstig und preisstabil.

In Zukunft gibt es in vielen Landern, darunter
auch Deutschland, eine CO,-Abgabe. Pellets
sind als CO,-neutraler Brennstoff hiervon nicht
betroffen.

Pellet-Zentralheizungen weisen geringe
Emissionen auf, da Brennstoffmenge und
Verbrennungsvorgang voll aufeinander
abgestimmt sind. Zudem unterstitzt der
genormte Brennstoff eine schadstoffarme
Verbrennung.



HDGK10/15/21/26/33

Der HDG K10-33 ist ein Pelletkessel, der besonders sparsam ist — in allen Bereichen!

Durch die geringe Aufstellflache und die einfache Einbringbarkeit eignet er sich
besonders fir kleine Heizrdume und Sanierungen. Daruiber hinaus zeichnen die effiziente
Regelung HDG Control und der sparsame Betrieb diesen innovativen Heizkessel aus.

LEISTUNG
9,9 kW

15 kW

21 kW
25,9 kW
32,5 kw

BRENNSTOFF
Pellets

SCHNELLE MONTAGE

ohne wasserfihrende
Verbindungen - nur
wenige Bauteile

EINFACHE, AUTOMATISCHE
ASCHE-ENTSORGUNG
dank integriertem
Aschenbehlter

FLEXIBLE PELLETBESCHICKUNG

in drei verschiedenen Ausfihrungen mit
automatischer Befillung mittels
Pellet-Saugsystem oder alternativ mit Hand-
befillung mit Tages- oder Wochenbehdlter

INTELLIGENTE
REGELUNGSTECHNIK
mit Touch-Display

AUTOMATISCHE
ABREINIGUNG

aller Warmetauscher-
flachen

EINFACHE WARTUNG
durch sehr gute Zuganglichkeit
komplett von vorne
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~HDG K, WEIL ...

fur unsere Sanierung nur Pellets in Frage
kamen! Wir sind sehr zufrieden und
wiirden uns wieder daflir entscheiden.”

Familie Gschwandtner

- HDG K10-33
h ﬂe'r'mglrgSparsame

DAS KLEINE KRAFTPAKET IM EINSATZ
+ Einfamilienhauser

v Mehrfamilienhduser

v Gastronomie

+ Kommunale Gebiude




HDG K10-33 - DER KLEINE SPARSAME

= Passt auch in enge Bestandsgebadude durch geteilte Lieferung
= Schwerstes Bauteil nur ca. 170 kg

= Finbringung durch jede Standard-Tur problemlos méglich

= Schnelle Montage ohne wasserflhrende Verbindungen

= Nur wenige Bauteile missen montiert werden

SO WIRD EIN PELLETKESSEL
MONTIERT!

€in Video hierzu sowie viele

= Geringe Aufstellflache von nur 0,75 m? und nur 1,7 Meter hoch
= Wandbundige Aufstellung an drei Seiten maglich

= Flexibel durch drehbares Rauchrohr nach oben oder hinten

= Einfache Wartung durch sehr gute Zuganglichkeit von vorne

= Hoher Komfort durch automatische Warmetauscherreinigung

= Automatische, zuverldssige Entaschung des Brennertopfes
—auch bei wechselnder Brennstoffqualitat

= GroBBvolumiger Aschenbehalter fir ca. 4 Tonnen Pellets

= Muss im Schnitt nur 1x pro Jahr entleert werden

= Komfortable Entaschung durch fahrbaren Aschenbehélter
(auf Wunsch, bei HDG K33 serienmafig)

= Alternative: Einstiegsvariante mit innenliegender Aschenlade
(nur bei K10-26)

PASST PROBLEMLOS IjURCH

JEDE STANDARD-TUR [—
B U T re—

BESONDERS EFFIZIENTE
VERBRENNUNG

BESONDERS EINFACHE ~
ZUGANGLICHKEIT

KOMFORTABEL: FAHRBARER
ASCHENBEHALTER

= Niedrigste Emissionswerte weit unter den gesetzlichen Anforderungen
= Sehr gutes Verhalten im Teillastbetrieb ohne Pufferspeicher durch
genaueste Luftregelung mit drehzahlgeregeltem Saugzuggebldse

= Besonders energieeffizient im Stromverbrauch
(HDG K10 im Regelbetrieb nur 28 Watt)

= Lautloses, stromsparendes Zindelement
(robust, verschleif3- und wartungsfrei)




= Intelligente Heizungs- und Systemregelung
HDG Control mit Touch-Display

= Alle Informationen ablesen und Einstellungen fur die
gesamte Heizanlage vornehmen

= Optional: HDG Control mit WebVisualisierung fur
Zugriff von Uberall mittels Smartphone, Tablet und PC

= Neu: kostenlose myHDG-App fur iOS und Android (in
Verbindung mit HDG Control mit WebVisualisierung)

NEU! MYHDG AUCH ALS APP

Schnell und einfach: Nutzen Sie alle Funktionen
von myHDG ganz komfortabel in unserer
kostenlosen App fiir iOS und Android.

e ﬂ};p.ﬁmre p- G:'Jé;gle Play App: myHDG

NEU! HDG PELLET-LEITFADEN

Kennen Sie schon den HDG Pellet-Leitfaden?

Der HDG Pellet-Leitfaden fiihrt sie

Schritt-flr-Schritt durch alle wichtigen Aspekte @
rund um das Thema Pellet-Heizung - von der Hinsrsmg,
richtigen Planung, Gber die optimalen

Fordermdoglichkeiten bis hin zu gesetzlichen HDG Pe”et—l_e,‘tfade
Vorgaben. n

Mehr Informationen finden Sie
im HDG Pellet-Leitfaden unter:

wwwhdg-bavaria.com

https.//tinyurl.com/pellet-leitfaden
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SCHNITTBILD

BRENNSTOFF

IL Pellets

Pellet-Saugsystem (optional), Saugstrecken bis zu
25 m maglich

Pellet-Vorratsbehalter mit 71 kg Fillvolumen @
Alternativ Handbefillung mit Tages- (B) oder Wochen-
behélter@ (107 bzw. 200 kg Fullvolumen)

Stokerschnecke mit exakter Brennstoffdosierung mit
Wasserldscheinrichtung als Riickbrandsicherung

GroB3volumiger Aschenbehalter (auf Wunsch / bei
K33 serienmafig) mit Platz fur die Asche von ca. vier
Tonnen Pellets — muss im Schnitt nur 1 Mal pro Jahr
entleert werden

HDG Control - der intelligente Heizungs- und
Systemregler flr das komplette Heizsystem

E Vollautomatische Abreinigung aller Warme-
tauscherflachen

Edelstahl-Brennertopf — das Herz der exakten
Verbrennung mit besonders guten Emissionswerten
(weit unter den gesetzlichen Anforderungen)

B} Automatische Ziindung mit energiesparenden,
robusten und verschlei3freien Glihelementen

Bl Vollautomatische Entaschungsmechanik
fur die komplette anfallende Asche



1630

1602

1153

946

MaB8  Bezeichnung

(in mm)

A Hahe Kessel inkl. Vorratshehalter

B Kesselbreite Gesamt

( Kesseltiefe ohne Rauchrohranschluss

D Rauchrohrdurchmesser (oben und hinten méglich)

Anlagentyp

Nennwdrmeleistung kW
Leistungsbereich kW
Abgasmassenstrom kg/s

Wasserinhalt \

max. zuldssiger Betriebsiiberdruck bar
notwendiger Forderdruck Pa
zuldssige Vorlauftemperatur (bei Pufferbetrieb) °C
Gewicht kg

Energieeffizienzklasse Kessel

Energieeffizienzklasse Kessel + Regler (Klasse VI)

= =mind. 30 -=mind. 30
2, 213
79 E
e
L -
: 8
£13
mind. 30 >t D 4* mind. 30
' C
2
EM
Mindesteinbringmal’ 714 mm |
Mindestraumhdhe 1850 mm |
HDG K10/15 HDG K21/26/33
Tages- Saug- Wochen- Tages- Saug- Wochen-
behalter system behalter behalter system behélter
1453 1705 1470 1453 1705 1470
1075 1075 1422 1075 1075 1422
710 710 710 780 780 780
130 130 130 130 130 130
HDG K10 HDG K15 HDGK21 HDGK26 HDGK33
10,5 15,0 21,0 259 325
3,0-10,5 4,3-15,0 6,3-21,0 7,6-259 9,8-32,5
0,0073 0,0097 0,0138 0,0162 0,0200
39 39 47 47 47
3 3 3 3 3
5 5 5 5 5
60-75 (85) 60-75 (85) 60-75(85) | 60-75(85) | 60-75(85)
261 261 283 283 283
A+ A+ A+ A+ A+
A+ A+ A+ A+ A+
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HDG K35/45/60

Der HDG K35-60 deckt mit Leichtigkeit auch gro3en Warmebedarf. Das macht ihn zur
optimalen Pellet-Lésung fiir gréBere Objekte — vom Mehrfamilienhaus bis zur
offentlichen Einrichtung. Neben einer platzsparenden Ausstellfliche von nur 1,12 m?
verbindet er leichte Einbringbarkeit (geteilte Lieferung) mit leisem Betrieb, hdchster
Effizienz und der innovativen Regelung HDG Control.

AU FLEXIBLE

35 kw PELLETBESCHICKUNG

45 kW Je nach Anwendung passende

60 kw Lager- und Austragungssysteme
verfligbar

INTELLIGENTE
REGELUNGSTECHNIK
mit Touch-Display

BRENNSTOFF
Pellets

AUTOMATISCHE
ABREINIGUNG

aller Warmetauscher-
flachen

EINFACHE, AUTOMATISCHE

ASCHE-ENTSORGUNG EINFACHE WARTUNG
dank integrierter durch sehr gute Zuganglichkeit
Zentralentaschung komplett von vorne



~HDG K, WEIL ...

hochste Ausfallsicherheit flir uns besonders wichtig
war. Unsere Doppel-Anlage aus zwei HDG K60
Pelletkesseln erfillt dieses Anforderungsprofil
perfekt — und das zu einem bezahlbaren Preis.”

DAS KLEINE KRAFTPAKET IM EINSATZ
« Einfamilienhauser

v Mehrfamilienhauser

v Hotels und Gastronomie

+ Kommunen / Gewerbe

Stefan Hild t ‘




HDG K35-60 - DER GROSSE SPARSAME

= Passt auch in enge Bestandsgebaude durch
geteilte Lieferung

= Schnelle Montage ohne wasserfiihrende
Verbindungen - nur wenige Bauteile

= Geringe Stellfliche von nur 1,12 m?

= Sehr gute Zuganglichkeit komplett von vorne

= Besonders einfache Wartung dank sehr
grol3er Brennraumture

= Hoher Komfort durch automatische KOMFORTABEL: FAHRBARER
Warmetauscherreinigung ASCHENBEHALTER

= Automatische, zuverldssige Entaschung des
Brennertopfes, auch bei wechselnder
Brennstoffqualitat

= Integrierte Zentralentaschung

= GroBvolumiger, fahrbarer Aschenbehalter

= Muss im Schnitt nur 1-3 x pro Jahr
entleert werden BESONDERS EFFIZIENTE

VERBRENNUNG ) 4 i

= Niedrigste Emissionswerte weit unter den
gesetzlichen Anforderungen

= Sehr gutes Verhalten im Teillastbetrieb durch
genaueste Luftregelung mit drehzahlgeregeltem
Saugzuggeblase

= Besonders energieeffizient im Stromverbrauch
(im Regelbetrieb nur 103 Watt)

= Lautloses, stromsparendes Zlindelement
(robust, verschleil3- und wartungsfrei)

16



= [ntelligente Heizungs- und Systemregelung
HDG Control mit Touch-Display

= Alle Informationen ablesen und Einstellungen fiir die
gesamte Heizanlage vornehmen

= Optional: HDG Control mit WebVisualisierung fur
Zugriff von Uberall mittels Smartphone, Tablet und PC

= Neu: kostenlose myHDG-App fir iOS und Android (in
Verbindung mit HDG Control mit WebVisualisierung)

NEU! MYHDG AUCH ALS APP

Schnell und einfach: Nutzen Sie alle Funktionen
von myHDG ganz komfortabel in unserer
kostenlosen App fiir iOS und Android.

. .&};p.SturE p- G&:'.\;gle Play App: myHDG

MEHR LEISTUNG ERFORDERLICH?

HDG bietet ein umfangreiches Produktprogramm an Pelletkesseln
im gré3eren Leistungsbereich an:

= HDG Compact von 50 bis 200 kW

= HDG M von 175 bis 800 kW

Genauere Informationen finden Sie unter: www.hdg-bavaria.com

Bei erhéhtem Leistungsbedarf konnen HDG Heizanlagen
miteinander als Kaskade kombiniert werden. Die Vorteile einer
Kaskadenldsung sind z.B. der hohe Leistungsbereich, hdchste
Betriebssicherheit und eine bedarfsgerechte Warmelieferung
insbesondere bei schwankendem Energiebedarf.

Mittels des HDG Pufferspeichermanagements wird den
installierten Kesseln jeweils abwechselnd die Rolle des
FUhrungskessels zugewiesen. Reicht die Leistung dieses
Kessels nicht aus, oder ist dieser nicht verfligbar, startet
automatisch der Folgekessel. Durch die komplett autarke
Betriebsweise beider Kessel hat der Ausfall eines Kessels
keinerlei Auswirkung auf den Betrieb des zweiten Kessels.

17
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BRENNSTOFF

IL Pellets

Pellet-Saugsystem mit externer Saugturbine,
Saugstrecken bis zu 25 m maglich

Pellet-Vorratsbehalter mit 135 kg Fillvolumen

Stokerschnecke mit exakter Brennstoffdosierung mit
Zellenradschleuse als Riickbrandsicherung

GroBvolumiger Aschenbehalter mit Platz fur die
Asche von ca. acht Tonnen Pellets — muss im Schnitt
nur 1-3 Mal pro Jahr entleert werden

HDG Control - der intelligente Heizungs- und
Systemregler fiir das komplette Heizsystem

A Vollautomatische Abreinigung aller Warme-
tauscherflachen

Edelstahl-Brennertopf — das Herz der exakten
Verbrennung mit besonders guten Emissionswerten
(weit unter den gesetzlichen Anforderungen)

B} Automatische Ziindung mit zwei energiesparen-
den, robusten und verschleil}freien Glihelementen

E] Vollautomatische Entaschungsmechanik
fur die komplette anfallende Asche



1530

mind.

mind.

mind.

o
o
<
C
o
o
~

mind.

1920

Mindesteinbringmal3 (BxHxT): 780x1790x975 mm

Mindestraumhohe: 1900 mm
MaB (in mm) Bezeichnung
A Hohe Kessel inkl. Vorratsbehalter
B Kesselbreite Gesamt
( Kesseltiefe ohne Rauchrohranschluss
D Rauchrohrdurchmesser
Anlagentyp
Nennwdrmeleistung kW
Leistungsbereich kW
Abgasmassenstrom kg/s
Wasserinhalt |
max. zuldssiger Betriebstiberdruck bar
notwendiger Forderdruck Pa
zuldssige Vorlauftemperatur (bei Pufferbetrieb) °C
Gewicht kg

Energieeffizienzklasse Kessel

Energieeffizienzklasse Kessel + Regler (Klasse V)

HDG K35
35
10,5-35
0,0200
120
3
5
85
695
A+
A+

L
|
= Pl
HDG K35/45/60
1673
1220
975
150
HDG K45 HDG K60
45 60
13,5-45 18-60
0,0240 0,0310
120 120
3 3
5 5
85 85
700 720
A+ A+
A++ A++
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VOM BRENNSTOFFLAGER
ZUM KESSEL

Die Handhabung einer Pelletheizung ist wirklich komfortabel
—auch was die Lagerung der kleinen Holzpresslinge betrifft.
Unabhangig von den baulichen Gegebenheiten lasst sich eine
Pelletheizung dank der flexiblen Austragungstechnik von HDG
einfach realisieren — und das perfekt auf die individuellen
Bedurfnisse zugeschnitten.

Pellets werden komfortabel in den Lagerraum eingeblasen.
Das Pellet-Saugsystem befordert die Pellets bis zu 25 m weit
vom Pelletlager zum Zwischenbehalter des Kessels. Von dort
aus bedient sich der Kessel am Brennstoff.

Fir kleine Pelletheizungen sollte das Lager so ausgelegt werden, dass es
mindestens einen kompletten Jahresbedarf an Pellets fasst. Die GroBe des
benotigten Lagerraums hangt vom Warmebedarf des Gebaudes ab. Um
auch in kalteren Wintern nicht nachtanken zu mussen, rechnet man mit
einem Sicherheitsfaktor von 1,2.

Wegen des Abstands der Einblasstutzen zur Decke und den
FlieBeigenschaften der Pelletschiittung kann das Volumen eines Lagers nie
vollstdndig genutzt werden. Bei der Heizungsumstellung von Ol auf Pellets
lasst sich der Pelletbedarf vom bisherigen Olverbrauch ableiten.

Empfohlene LagergroB3en fiir Pelletheizungen in Abhangigkeit vom Warmebedarf

Warmebedarf im Jahr 8.000 kWh 15.000 kWh
Bisheriger Heizolverbrauch im Jahr 1.000 | 1.875 |
Jahresbedarf Pellets 2.000 kg 3.750 kg
Benotigtes Lagervolumen 36m? 6,8 m°

BERECHNUNG DER LAGERRAUMKAPAZITAT

. Faktor fiir nutzbares Faktor Pellet-
Formel: [Raumvolumen} X Raumvolumen Schiittdichte
0,8 0,55
Beispiel-Rechnung: 4‘ +
Lagerraum mit |4I4 X 018 X 0165 =T
ca. 14,4 m* Volumen GEHEN REIN!

30.000 kWh
3.750 |
7.500 kg
135m?

100.000 kWh
12.500 |
25.000 kg
45 m?



PELLET-SAUGSONDEN

Pellet-Saugsonden sind das gangigste Lagersystem. Hier
werden einzelne Rdume komplett genutzt. Vorteile sind

die Moglichkeit kostensenkender Eigenleistung und die

sehr gute Raumausnutzung.

In der Einstiegsvariante wird eine Saugsonde, die

einer Staubsaugerdise dhnelt, direkt mit dem Pellet-
Saugsystem des Kessels verbunden. Dies ist vor allem
fur kleine Kesselleistungen eine gunstige Variante.

Beispiel mit 8 Saugsonden

LAGERUNG @

Die HDG Pellet-Schlauchweiche ist ein System mit

drei bzw. acht Saugsonden. Mithilfe der Weiche werden
die Sonden abwechselnd eingesetzt, um die Pellets aus
dem Lagerraum zu saugen. So wird eine gleichmaBige
Leerung des Brennstofflagers ermdglicht. Die Sonden
konnen frei platziert werden. Dies ermdglicht den Einbau
in praktisch jeden vorhanden Raum. Da viele Saugsonden
die Raumausnutzung verbessern, ist ein Schragboden oft
nicht notwendig.

Das HDG Pellet-Saugsystem

H Pellets werden komfortabel eingeblasen.

Als Pelletlager kdnnen Sie einen Kellerraum
nutzen, aber wir bieten auch weitere
Maoglichkeiten (siehe Seite 22-23).

Das Saugsystem transportiert die Pellets
mittels Saugschlauchen bis zu 25 Meter weit.

H Die Pellets gelangen in den Zwischenbehdlter
am Heizkessel. Von dort aus bedient sich der
Kessel am Brennstoff.
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@il PELLET-GEWEBESILO

ERSETZT ALTE OLTANKS

€in Video
gib’( ‘s unter:

Er

https://tinyurl.com/gewebesilo

DAS PELLET-GEWEBESILO

ist ein vorgefertigtes Pelletlager, das mit besonders
niedrigen Planungs- und Installationszeiten eingebaut
werden kann. Das Silo besteht aus einem flexiblen, reif3-
festen und staubdichten Material. Uber den Metallkonus
flieen die Pellets direkt zum Entnahmepunkt des Saug-
systems.

Ist kein extra Lagerraum vorhanden, kann ein Silo auch
direkt neben dem Kessel aufgebaut werden. Durch
den vermiedenen Wandkontakt ist auch die Nutzung
von feuchteren Raumen maglich.

Das Pellet-Gewebesilo ist in verschiedenen Grundgréf3en
erhéltlich. Die Hohenanpassung erfolgt flexibel bei der
Installation im Keller.

Fiillmenge
Typ m?
HDG Pellet-Gewebesilo Box 12/12 1,7- 26
17/17 32- 54
21/21 44- 77
25/25 64-109
29/29 94-14,1
17/29 56- 83
21/29 6,6-10,2

mind. +200 mm zur Abmessung

M N o
e
N
e %
N, \"'.
N
N, \
: 0T Y
."-\. ‘I"'-\. \. \'. -\._..
Lagermenge Hohe Abmessung
t mm mm
11-17 1800 - 2500 1200 x 1200
21-35 1800 - 2500 1700 x 1700
28-50 1800 - 2500 2100 x 2100
42-70 1800 - 2500 2500 x 2500
6,1-92 1900 - 2500 2900 x 2900
36-54 1900 - 2500 1700 x 2900
43-6,6 1900 - 2500 2100 x 2900

mind. +100 mm zur Abmessung



LAGERUNG

ist ebenfalls ein System fir individuell erstellte Lager- HDG PELLET-MAULWURF
rdume. Der Saugkopf des Maulwurfs bewegt sich tiber IM EINSATZ

die Oberflache der gelagerten Pellets und trégt die Ein Video

Pellets selbststandig schichtweise von oben ab.

giH”s unter:
=345 =1

Der Maulwurf Gberzeugt vor allem durch die schnelle
Installationszeit. Auch auf Schragbdden kann in den
meisten Féllen verzichtet werden.

https://tinyurl.com/pellet-maulwurf

T L S e A o e R W2
HDG PELLET-MAULWURF CLASSIC HDG PELLET-MAULWURF E3

%

it
G

PELLET-MAULWURF CLASSIC: PELLET-MAULWUREF E3:

Das Einstiegsmodell ist optimal fiir quadratische Durch die installierten Walzen hat der Maulwurf E3
Lagerrdaume mit einer Idealgrofle von 2,5 m x 2,5m einen viel grél3eren Aktionsbereich. Pelletlager bis zu
Lagerraum geeignet. Dies macht ihn vor allem im 100 m? und einer Fliache von 36 m? kénnen mit ihm
kleinen Leistungsbereich interessant. einfach entleert werden. Auch der Pellet-Maulwurf E3

punktet mit der besonders schnellen Installation.

DIE HANDBEFULLUNG
In der Basisvariante des HDG K10-33 kann der
Vorratsbehalter auch von Hand befillt werden.

Die manuelle Handbeflllung erfolgt mit:
" Tagesbehélter@ (107 kg Fullvolumen)
" Wochenbehélter (200 kg Fullvolumen)
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HDG CONTROL

Die HDG Control ist die intelligente Zentrale lhres
gesamten Heizsystems. Die intuitive Regelung
verflgt Gber ein benutzerfreundliches, robustes
Touch-Display, das sogar mit Handschuhen
bedienbar ist. Der Aufbau der Regelung und die
Bedienung sind klar und verstandlich strukturiert.
Die vielfaltigen Funktionsmaoglichkeiten sind
individuell anpassbar.

VIELFALTIGE FUNKTIONEN

Die Verbrennungs- und Leistungsregelung des Kessels erfolgt mithilfe des Abgas-
temperaturfihlers und des Brennraumtemperaturfthlers. Daneben regelt die HDG
Control auch das komplette Heizsystem: Pufferspeicher, externe Warmequelle, Heiz-
kreise, Netzpumpen, Brauchwasserspeicher, Solaranlage.

KEINE FRAGEN OFFEN

Sollten trotz intuitiver Bedienung Fragen aufkommen,
kann die Beschreibung des jeweiligen Parameters
direkt Uber die Hilfetaste abgerufen werden. Blattern
und Suchen in der gedruckten Dokumentation entféllt.

NEU! MYHDG AUCH ALS APP

Schnell und einfach: Nutzen Sie alle Funktionen
von myHDG ganz komfortabel in unserer
kostenlosen App fiir iOS und Android.

& AppStore P> Google Play App: myHDG

e
Ll
| Automatik . :;-N.mh-mur.'l
Ubersichtliche Darstellung der wichtigsten Leicht verstandlicher, grafischer Uberblick Einbindung weiterer Warmequellen wie etwa
Daten der Anlage auf einen Blick auch bei komplexen Anlagen Solaranlage oder Ol-/Gaskessel



Auf Wunsch ist die HDG Control mit WebVisualisierung erhéltlich. Durch den im Display
integrierten Webserver kann so auch von unterwegs mittels Smartphone, PC oder Tablet
auf die Heizanlage zugegriffen werden. Zusétzlich ist hier anstatt des standardmaBigen
4,3"-Displays ein vergroertes 7"-Display enthalten. HDG Control bietet so neben einer
noch besseren Lesbarkeit vollen Zugriff auf die Heizanlage.

Heizkessel

(Ww g8 x 0G1) Aejdsia-,/ 99Qbjeulblo

DIE HEIZUNG IN DER HOSENTASCHE

Per Mausklick die Heizanlage auf den Bildschirm holen oder einfach per
Touch auf dem Smartphone oder Tablet Einstellungen andern? Mit
myHDG ist das jederzeit schnell und unkompliziert moglich.

= Schnelle Einrichtung des Web-Zugriffs durch das kostenlose
Kommunikationsportal myHDG

= Neu: kostenlose myHDG-App fir iOS und Android
= Das System voll im Griff dank einfacher, grafischer Anzeige

= Gleich aufgebaute Bedienung wie am HDG Heizkessel

= Abfragen und Andern von allen Parametern, wie z.B. Betriebszustand,
Temperatur, etc.

= Meldungen werden bequem per E-Mail versendet
= Mit myHDG auch mehrere Anlagen mit nur einem Zugriff verwalten
= Maximaler Datenschutz: Alle Daten bleiben nur auf Ihrer Anlage. Die Ubertragung erfolgt sicher Gber HTTPS.
25



HDG CONTROL

HDG Hydrauliksysteme - Individuelle Planung fur Ihr System

HDG plant individuell das passen- Pufferspeicher m

de System fiir lhre Anforderung.

Pro System wird zur einfachen m Individuelle Systeme mit und
Installation ein Hydraulikschema ohne Pufferspeicher

mit passendem Klemmplan er- m Regelung von bis zu zwei
stellt. Zur Inbetriebnahme reicht Pufferspeichersystemen

die Nummer des Schemas, umden = Schnelle Installation durch
Regler passend zu konfigurieren. HDG Modul-

Nachfolgende Darstellung zeigt Schichtspeicher
die mogliche Grundausstattung fiir

eine Touch-Bedieneinheit.

Erweiterungen jederzeit moglich.

Effiziente Verbrennungsregelung

m Die HDG Control steuert die kom-
plette Verbrennung des Pelletkessels

m Regelung von bis zu sechs
Heizkreisen

m Aullentemperaturgeregelt mit
verschiedenen Betriebsarten und
individuellen Wochenprogrammen
(Normal, Tag, Nacht, Party, Urlaub, Aus)

m Unterschiedlichste Raumbedien-
gerdte/ Raumfihler je nach
Anforderung zur Steuerung
der Wohnraumtemperatur

m Ermittlung der optimalen Luftmenge
Uber Brennraum- und Abgastem-
peraturfihler und Regelung Uber
Saugzuggebldse

m Dadurch optimaler Wirkungsgrad
und bestmdgliche Brennstoffausnut-
zung auch bei wechselnden Brenn-
stoffen

Externe Warmequelle

m Regelung einer externen Warme-
quelle (z.B. Ol-/Gaskessel oder
E-Heizstab)

m Warmequelle ist auf Pufferspeicher
in Grund- oder Spitzenlastfunktion
oder direkt zu den Verbrauchern als
Notlastkessel moglich

m Individuelle Wochenprogramme zur
Einstellung von Freigabezeiten
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Netzpumpe Thermische Solaranlage Brauchwasserbereitung

m Regelung von bis zu zwei Netz-
pumpen fur Nahwarmenetze

m Nur aktiv, wenn Warme vom Ver-
braucher angefordert wird

m Bis zu zwolf verschiedene Varianten
zur Ansteuerung maoglich

m Regelung einer thermischen Solar-
anlage mit maximal drei Zonen

m Flexibel mit bis zu 20 Varianten auf
Brauchwasserspeicher und/oder
Pufferspeicher (heizungsunter-
stUtzend) moglich

m Hohe Effizienz durch Drehzahl-
regelung der Solarpumpe mittels
PWM-Signal

m Alternative Integration von PV-
Anlagen :
maoglich

m Regelung von bis zu zwei externen
Brauchwasserspeichern
m Flexibel dank individueller Wochen-

programme

m Sicher aufgrund Legionellenschutz
und Brauchwasservorrang

m Alternativ Brauchwasserbereitung
auch direkt integriert im Puffer-
speicher oder extern Uber Frisch-
wasserstation moglich

— i |

i ey

Offen fiir Erweiterungen

m Reicht der Funktionsumfang einer
HDG Control nicht aus, kann dieser
einfach erweitert werden

m HDG Stand-Alone-Lésungen ver-
flgen Uber gleiches Display wie
HDG Heizkessel — damit kdnnen
diese gezielt als Erweiterung oder
z.B. bei Nahwarmenetzen fir die
Regelung der angeschlossenen
Objekte eingesetzt werden

m Auch fUr die Stand-Alone-Losun-
gen ist das HDG Control Touch XL
mit Webzugang verfiigbar
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D-59939 Olsberg / Steinhelle

A
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D-95469 Speichersdorf
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Prodikts HDG Bavaria GmbH Besuchen Sie uns auf:
aus I-!elzsysteme fiir Holz n u
Bayern Siemensstralle 22

D-84323 Massing
Tel +49(0)8724/897-0

‘ '. Fax +49(0)8724/897-888-100
info@hdg-bavaria.com

Perfekte Holzheizkessel fiir jeden Einsatz von 10 bis 800 kW

Scheitholzkessel
Hackschnitzelkessel
Pelletkessel
Kombikessel fiir Scheitholz / Ol oder fiir Scheitholz / Pellets
Warme + Strom aus Holz - Energiekonzepte mit Holzvergasung
HDG Pufferspeicher und Systemkomponenten

Zum Schutz unserer Umwelt verwenden wir Farben auf mineraldlfreier Basis.
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